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C-550N NEOPREN - BEREITSCHAFTSTASCHE

BEFESTIGUNG DES TRAGERIEMENS

Befestigen Sie die beiden vorderen Klammern des Gurtes (E) an 
den auf beiden Seiten des Modules (A) befindlichen Gurtösen. 

Lokalisieren Sie die einzelne Gurtöse auf der Ober-
seite des Modules (B).

Befestigen Sie die beiden hinteren Klammern des 
Gurtes (E) an dieser Gurtöse am Modul (B).
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Lokalisieren Sie die beiden Gurtösen am Modul (A).
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Umhüllen Sie das Objektivteil des Spektives mit dem 
Modul (A) und fixieren Sie es mit den 3 Druckknöpfen.

Schieben Sie das Modul (B) über das Okular und setzen 
Sie es auf den Spektivkörper.

Befestigen Sie das Modul (C) mittels der  
Druckknöpfe am Modul (B).

Schieben Sie das Modul (D) über das Okular.

Fixieren Sie es mittels der Druckknöpfe auf beiden Seiten 
des Modules (B).

Sichern Sie das Modul (D) durch den am angenähten 
Riemen befindlichen Druckknopf am Modul (B).

TASCHEN MODULE

Verbinden Sie die Module (B) und (A) mittels der 
Druckknöpfe auf beiden Seiten.

Befestigen Sie das Modul (C) durch den am angenähten 
Riemen befindlichen Druckknopf am Modul (A).


